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Die Schmutzwassergebiihr wird (wie bisher die Einheitsabwassergebtihr) nach den m® bezogenen
Frischwassers berechnet.

Die Niederschlagswassergebiihr fallt fiir Flachen an, die Niederschlagswasser in die dffentliche
Abwasseranlage (direkt oder indirekt) zufiihren. Das heifit, Sie missen fir versiegelte Flachen
(z.B. Gartenwege oder Terrassen), deren Niederschlagswasser komplett auf lhrem Grundstiick
versickert, keine Niederschlagswassergebiihr zahlen. Wenn Sie tiberbaute oder befestigte Fléchen
besitzen, die Niederschlagswasser der Abwasseranlage zufithren, werden diese gebiihrenpfiichtig.
Da beispielsweise auf einer Pflasterfléiche (Untergrund Splitt oder Sand) Niederschlagswasser
teilweise versickern kann, ist diese Fliche anders zu veranschlagen als eine asphaltierte Fléche.
Daher sieht die Gebiihrensatzung verschiedene Anrechnungsfaktoren fiir die unterschiedlich
wasserdurchldssigen Befestigungsarten vor.

Aufgrund fehlender Wasserdurchlassigkeit werden folgende Flachen voll angerechnet und haben
daher den Faktor 0.9:

Vollstindig versiegelte Flichen: Dachflichen (Ziegeldach, Blechdach und Glasdach), Asphalt,
Beton, Bitumen, fugendichte Pflasterflachen
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Die folgenden Flachen sind unterschiedlich wasserdurchléssig. Je mehr Niederschlagswasser
in diesen Flachen versickern kann, umso weniger wird die Abwasseranlage belastet und umso
geringer wird damit lhre Gebiihrenbelastung.

Faktor 0.6:
Stark versiegelte Flachen: fugenoffene Flichen mit Pflaster, Platten, Verbundsteine und
Rasenfugenpflaster.
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Faktor 0,3:
Wenig versiegelte Fldchen: z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengiltersteine,
Porenpflaster sowie Grilndacher.
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Regelung fiir Versickerungsanlagen

Grundstiicksflaichen, von denen Niederschlagswasser iiber eine Sickermulde, einem Mulden-
Rigolensystem oder einer vergleichbaren Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notliberlauf
den offentlichen Abwasseranlagen zugefiihrt werden, werden mit einem Abflussfaktor von 0,2
beriicksichtigt.

Regelung fiir Zisternen

Grundstiicksflichen, die an Zisternen ohne Uberlauf angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der
Geblihrenbemesung unberiicksichtigt.

Bei Zisternen mit Notiiberlauf wird folgendes festaesetzt:

+ Bei einer Regenwassernutzung zur Gartenbewd#sserung werden die betroffenen
Grundstiicksflachen um 8 m? je m® Fassungsvolumen reduziert.

«  Bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Grundstiicksflichen um 15
m? je m?® Fassungsvolumen reduziert.

Diese ErmaRigungen gelten allerdings nur fiir Zisternen, die fest installiert und mit dem Boden
verbunden sind, sowie ein Mindestfassungsvolumen von 1 m® aufweisen.




